TUIN

KLANT VRAAGT OM BEGELEIDING BlJ
AANKOOP METALEN TUINAFSLUITINGEN

MAASGROOTTE EN DRAADDIKTE BEPALEN
KWALITEIT VAN TUINDRAAD EN -PANEEL

Veiligheid, privacy, decoratie ... er zijn tal van redenen
te bedenken waarom iemand een tuinafsluiting plaatst.
Bij de aankoop van een afrastering moet aan elk van
deze functies de nodige aandacht besteed worden
want ze bepalen mee welke afsluiting in welke
omstandigheden het best geschikt is. Zowel tuindraad
als tvinpanelen bestaan in verschillende maasgroottes
en draaddiktes. Die bepalen de stevigheid en de
kwaliteit en net dat maakt het verschil tussen een
tevreden en een misnoegde klant.

Ifwnpmebnfebéeneenammfm fen opzichie van tuindroad. Zo bevorderen

ze het veiligheidsgevoel en overbruggen ze makkeljjker een hoogteverschil

AFSLUITINGEN

Tuindroad
Gevlochten tuindraad (kippen-
gaas, fennisdroad, harmonicagoos,
vier- of zeskanigaas) heeft het
voordeel erg soepel en flexibel te
zijn en dus ook gemakkelijk in
vefschiifﬂe vormen fe \Tanv;:rken.
Hij wordt vaak ingezet als afsluiti
volof kleine vogels of voor fruit- o[ng

roenfentuinen en klimplanten.

len of geweven drood is
door de leek iefs moeilijker fe
ploatsen. Hij moet goed op
spanning worden gebracht en het is
noodzggeliik een bind- en een
spandroad te gebruiken. Een
kwalilotieve geweven indraad is
gemaakt van een [al dan niet
plastificeerde) droad met een

%rde verzinkie kern. De meest
courante hoogles zijn hier 180 en
200 cm, de vaakst voorkomende
maoasgroofte is 5x5 cm, de
draaadikle goat van 0,5 tot 1 mm.

Gelaste tuindraad is dan weer
iets steviger (drooddikie tussen
1,5en ??5[ mm) en kan mokkelijker
zelf fst , wat uiteroard
koper is dan vitbesieden aan
een prolessional.
Bij de ﬁahsla tvindraden zijn er
verschillende kwaliteitsniveaus. Dit
word bepocld door de draaddikle,
de maasgroofte en het aantal
endraden aan de bover- en
rkant. Deze neggendroden
zorgen voor een exira versleviging
woardoor het indeuken con de
bovenkant zo veel ijk wordt
vermeden en het aan de onderkant
moeilijker wordt voor dieren om er
onderdoor te kruipen.
Een kwalitatieve gelaste tuindrood is
gelost van harde verzinkte draden
en doama al dan niet aan het siuk
(het verzinken gebeurt dan no het
lassen van de goos) geplosiificeerd.
De combinatie van zink en kunststof
zorgt voor een dubbele
roestbescherming.

Door Benoit Van Trimpont

Zachie horizonicle draden bieden
een elostisch krimpeffect en maken
een spandraad overbodig. De
combinatie met harde verlicale
draden mockt de ofslifing voor
longe tijd zeer stevig en vormvast.
Bij een sterk glooiend ferrein kan
gelaste draad makkelijker in stukken
worden geplootst. Panelen zijn
hiervoor nog beter geschiki.

Tuinpanelen e

Panelen geven een sirakkere

ofshiting en bevorderen op die
manier het veiligheidsgevoel. Ze zijn
veel siobieler dan tuindraden
dankzij de dikkere draden (diameter
tot zo'n 5 mm). Dit is vooral een
voordeel wanneer een hoge
afscheiding (boven 150 cm) moet
worden geplaatst. Doarenboven
maken ze het ook een pak
eenvoudiger om hoogteverschillen
op fe vangen.

Tuinpanelen zijn per strekkende
metfer duurder dan tindraad.

BLINDERINGSLAMELLEN EN KUNSTHAGEN

Met het cog op optimale privacy (maor ook wel als bescherming 1
geluid) n%?m het aantal tuinafsluitingen dat voorzien wordt van een bekledi
kunsisiof blinderingslomellen
ns eigen faniasie door het droadraster kunnen worden

n een lange levensduur en zijn er% o
Uiteroard spelen ze ook een decoratieve rol. Naast het klassieke groen en
anfraciet, werden dan ook lomellen in donkere en lichie houttinien ontworpen.
153, 173 en 203 cm zijn de beschikbare afmetingen, verpakt per rol van 100 m

zienderogen loe. Enerzijds zijn er
die vo
Ze he

iendelifk.

of in een volledig pakket voor een paneel van 2 en 2,5 m.

Anderzijds kan de ofrastering ook bekleed worden
met een kunsthaag (foto's hiemaast). Dit zichischerm
wordt eenvoudig met binddrood can de ofshiting
bevesfigd en zorgt zo voor opiimale discretie.
Kunsﬂ'ngcen zijn mefeen plaatsklaar en zijn
beschikbaar in verschillende ofmefingen. Ze zijn
meestol winddoorloatboar, woardoor ze het
voordeel hebben dot ze ook aan minder stevige
afsluitingen kunnen worden bevestigd.

n wind en

{folo hiemaast),

Bovendien moefen dikkere fuinpalen
worden gebrikf [minimum 48 mm).
Ze zijn wel relatief eenvoudig te
plaatsen. Ook op dit vick is er een
verschil lussen draad en panelen. Bij
tuindroad, dat meesial een
minimumlengte ven 10 m heeft, is
het oangeraden omelke 254 3 m
een paal te ploatsen. Panelen zijn
dan weer per 2 m fe koop,
waoardoor exact om die afstand een
poal moet worden voorzien,
De tuinpanelen worden gelost von
harde verzinkie draden en doama
t. Hierdoor wordt een

ubbele roesibescherming bereik!.
Wat de afmetingen van fuinpanelen
betrefi, onderscheiden we de
modellen voor particulier en voor
indusfrieel gebruik. De panelen voor
de consument zijn 2 m breed en
hebben een hooge tussen 63 en
300 cm. De courantste moasgrootte
is zo'n 10x5 cm. Industriéle panelen
zijn 2,5 tot 3 m breed, hebben een
hoogte tussen 100 en 240 cm en
een maasgroofte van 20x5 cm.

Palen

De tuinpalen, woaraan dreden of

panelen worden bevestigd, kunnen

vervaardigd zijn van kunsistof of
lost vit plot bondstoal. Bij deze
bo:hif;endii‘n er wee oppfrviukle
ingen mogelijk:

* na het lassen krijgen de palen een
dunne loog zinkfosfoat, wot de
hechting tussen het sioal en de
latere coating bevordert.

* de polen worden gelost uit
i imli; verzinkt bondsﬁ?rlde!

ma krijgen ze de be i
met zinklcx:gmn&, door d::g
coating. Dit biedt een exira
bescherming fegen roest. Aan de
kust (woar de wind veel zout
bevat) biedt deze behandeling

een voordesl.



Tuinpalen verstevigd me!

oliefhorde siof
stacldraden ;ﬁgaﬂm slevig en
bieden een grotere weerstand. Zo
kunnen ze bij sterke druk wel licht
buigen, maar hememen ze meleen
hun originele vorm.
Wat de vorm van de palen betreff,
kunnen we de T-palen, ronde palen
{in diverse dicmeters), vierkanle en
Ba;.h Ien palen oncf:rscheiden_

T-palen zijn gemoakt vit een
stalen profiel en worden vooral
gebruikt om in een harde grondsoort
;oeskc:;cn_ Het ziinlei2 feite : :

koopste palen, vooral populair

in Wallonié. De fes van

len variéren van 100 tof 225 cm.
& andere palen dienen in de
mortel fe worden geploatst.
De ronde palen met een diameter
van 34 1ot 40 mm worden ingeze!
bij het plaatsen van geloste
tuindrood, de ronde palen van 48
tot 60 mm diomeler worden veel
gebuikt voor geviochten droad. Bij
tuinpanelen neemt men meestal de
ronde palen von 48 mm, vierkante

len van 60x60 cm of recht
[iikige el v GO0 ce. Do
dienen dcnSOth)‘())bcgndiepinde
rond te worden st. De
g‘eest ngbare f?ozgles zijn dan
ookl%cn, 175 cm, cm en

260 cm.

iging van de draad

mqbsaﬁgirg van lennis-
draod worden spandraden door de
329 vul;:‘e sp; roadhouders van

pa aatst en op spanning
gebracht S?x)r middel van droad-
sponners en een spanstaaf. Doama
word! de drood met binddrood aan
el L d

. De palen met drie

mmm kunnen
eigenlijk moar moeilijk voor gelaste
tuindraod worden ikt. Het zou
immers loeval zijn dat de

ndroadhouders precies op
gelfde hoogte van de horizoniale
draden waren geplaatst. Doarom
infroduceerde Belalence de
Bekaclip palen. ?;éqeln voorzien
van een specioa , woarop
de horizoniale draden van de
ofshiting met kunstsiof clips kunnen

Een dubbele negge bovenaan zorgt voor
exira versieviging van de fuindrood

De Presto poal van Giardino is dan
weer voorzien van [verstelbare)
spandroadhouders die vrij in het
profiel kunnen bewegen, op de
juiste hoogte kunnen worden
‘ el en om de horizoznblf o
worden geklemd. Zo kon
drood zonder accessoires worden
bevestigd.
De panelen worden dan weer met
behulp van beugels can de palen
bevestigd.

FUNCTIES

Mensen kiezen voor een dfsluifing
om verschillende redenen. De
functie die ze voor ogen hebben
heeft vaak een invioed op de keuze
von de afsluiting:

* veiligheid: panelen zorgen voor
een groler veiligheidsgevoel.
Daarnoaast kunnen we zeggen dof
dikkere droden en nouwere mazen
fof meer slal;ih:id en dus meer
veiligheid leiden. We spreken dan
over de slevigheidsindex. Deze
word! bepaald door verschillende
factoren: de vorm van de droad,
de drooddiometer, de dubbele

negge, de rootie en het
cantal laspunten. Hoe hoger de
index, hoe sleviger de afsluiting.

Goede tuind moeten ook
beschermd zijn tegen roesivorming

Een basisassorfiment besiaat uit draden,
panelen, een poortie en spanmaterioal

&:Presbﬂhh}endeﬂekadppadtedﬁ}mgme&opmisrvoorem
oplimale bevestiging van geloste uindroad

'.5.\'

om een oplimale veiligheid fe

kunnen bieden. Doamnaast zorgen

neggendraden ondercan enoor

Enm dieren minder snel doorgang
igen.

® bescherming van kinderen:
afsluitingen mef een te grote
moasgrootie (bijvoorbeeld
10x7,5 cm) zijn niet canbevolen
voor een afbakening die kinderen
moet tegenhouden. Ze zouden
kunnen iki worden als klimrek
omdat de voeties perfect in de
‘decorate: mel he

L4 rafie: met op
aanirekkelijke lock gpng er
afslitingen in verschillende
afwerkingen (zoals jesgoas)
en kleuren (bijvoorbeeld tuin-
panelen in groen, wit, anfrociet
gris ...). Decoratie kan ook
worden verkregen door in de
mazen van de drood lomellen te
weven of door de afsluiting met
Klimplanten redlgsen roeien.

® i : om oe luin af te

ikken kan ik gemoak!

worden mng:*)ndtmnenm, kunst
hagen of blinderingslomellen (zie

kader].

een

VERKOOP

Essentiéle vragen

In uw verkooppraatie met de klant
zijn enkele weeljes essenlieel om

hem het type afsluiing mee te geven

dat het dichist canleunt bij ziingm

behoefte.

* Gaoat het om een permanente of
een tijdelijke ofsluiting® Met
a?defe woorden, moet hg
alraslering zijn met een
leverud.rn?r c:lJ moet ze in dlggerste
E:vds funclioneel zijn voor een

Tl

® Voor ing zol ze
worden ingezef Alsﬁshir'mgvm
tuin, bloemperk, zwembod, oprit,
weilond, perceel ...

* Welke functie moet ze vervullen?
Beschermen van de kinderen,
privacy, veiligheid, decoratie ..
Wanneer men
klimplanten wil %]len groeien is
een slevige, windbeslendige

Panelen worden met behulp van beugels
aon da palen bevasigd

afscheiding met een bovenbuis
meashoog de ofsl 2
® Hoe moet de afsluiting zijn
De hond mag bijvoorbeeld niet
over de afsliting kunnen springen.
* Ploatist men de dfsluiting aelig%on
is geloste drood of panelen
meestal de eenvoudigste oplos-
sing. Zeker wanneer
verschillen moeten worden

overbrugd.

Assortiment
Naast de couranie fes van
len, dreden en panelen (zoals
ierboven beschreven), kan u ook
tuinpoorties aanbieden. De kleine
exemplaren van 1x| meter zijn in
chz het meest g :
Tuindraad stoat uiteraard opgerold
in de winkel. Denk eraon dat het
voor de consument zeer moeiliik is
om can de buitenkant van de rol de
maasgrootie le onderscheiden. Het
is docrom, vooral bij aankoop van
meerdere rollen, can e roden
steeds goed de materioah
omschrijving op het etiket le
confrolen om een ontevreden klant
fe voorkomen.
Voor de preseniafie van de
tuindraden zijn displays voorhanden
woorop de draden in verschillende
lengtes [de meest courante zijn 10,
25 en (in mindere mate) 50 meter)
stoand of liggend kunnen worden

aa f
i TR
raadpaneien le presenieren
mlzt het best met zijn leverancier
over de meest efficiénte manier
(bijvoorbeeld een verrijdbare
preseniatie woardoor ze in
palletstelling worden gepresenteerd).

Tip
Hoeveel palen zijn nodig voor de
plaatsing van mindrmd?Algameen
wordt op één poal om de 2,5 &

3 meter gerekend, cangewuld met
twee steunpalen per hoek of
verandering van richting en om de
25 min rechte lijn. Q

Folo's met donk can Belafence,
Deco Verde, Garden Trade Int.,
GMP, Melalan en Scala Plastics



